
Situation Behov for genplanlægning som følge af hændelser over flere
dage el. trafikal uorden i driftsdøgnet.

Eksempel: Forsinket sporarbejde, hændelse hvor der køres 
efter nødplan eller aktivering af vinterberedskabet med ABC-
Plan næste dag.

Behov for genplanlægning som følge af hændelser 
over flere dage eller større hændelser med risiko 
for massive aflysninger.  

Eksempel: Hændelse med nødplan SAM spærret i 
2ér tid med 7 strækninger med pendul.

Køretid Planlægningsforudsætningernes 3:30 for hverdage og 3:50 for 
weekend.

Maksimalt 5timer.

Antal omgange på Ringbanen. Planlægningsforudsætningerne dvs. maksimalt 3 omgange i 
træk. Maksimalt 5,5 timer.

Er ringbanen ikke påvirket låses disse tjenester.

Maksimalt op til fire omgange i træk, dog 
maksimalt 3:30. 

Er ringbanen ikke påvirket låses disse tjenester. 

Pauser i starten/slutningen. Planlægningsforudsætningerne. Første pause kan tidligst påbegyndes efter 45 min. 
inde i tjenesten og sidste pause skal være afsluttet 
senest 30 min før slut.

Retningslinjer for genplanlægning med Optimizeren


